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712a96K100ssGPK 100 45 150 93 150x110 105x80/121x59 12 360

712a96K125ssGPK 125 45 177 115 150x110 105x80/121x59 12 675

712a96K150ssGPK 150 45 200 129 150x110 105x80/121x59 12 700

712a96K200ssGPK 200 45 250 163 150x110 105x80/121x59 12 900

pevná kladka

711a96K100ssGPK 100 45 150 150x110 105x80/121x59 12 360

711a96K125ssGPK 125 45 177 150x110 105x80/121x59 12 675

711a96K150ssGPK 150 45 200 150x110 105x80/121x59 12 700

711a96K200ssGPK 200 45 250 150x110 105x80/121x59 12 900

otočná kladka

96K kola

SÉRIE 712
! vidlice svařená z výkovků tloušťky 6 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
! montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
! otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
! otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
! 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
! rozteč 65 mm, hřídel kola pr. 12 mm

712a97K100ssGPK 100 50 150 93 150x110 105x80/121x59 12 1 000

712a97K125ssGPK 125 50 177 115 150x110 105x80/121x59 12 1 100

712a97K150ssGPK 150 50 200 129 150x110 105x80/121x59 12 1 150

712a97K200ssGPK 200 50 250 163 150x110 105x80/121x59 12 1 500

pevná kladka

711a97K100ssGPK 100 50 150 150x110 105x80/121x59 12 1 000

711a97K125ssGPK 125 50 177 150x110 105x80/121x59 12 1 100

711a97K150ssGPK 150 50 200 150x110 105x80/121x59 12 1 150

711a97K200ssGPK 200 50 250 150x110 105x80/121x59 12 1 500

otočná kladka

97K kola
zápustkově kované kolo z legované oceli se 

žlábkem s kuličkovými ložisky

711a94K100ssGPK 100 125 50 38 150 150x110 105x80/121x59 12 800

711a94K125ssGPK 125 145 50 38 177 150x110 105x80/121x59 12 900

711a94K150ssGPK 150 180 50 38 200 150x110 105x80/121x59 12 1 000

711a94K200ssGPK 200 230 58 46 250 150x110 105x80/121x59 12 1 500

pevná kladka

94K kola
litinové lakované kolo s okolkem s kuličkovými ložisky

litinové lakované kolo se žlábkem s kuličkovými ložisky
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